
HiRack perekonnal on mitmesuguseid võimsuse variante (30 W - 240 W) ning neid

on saadaval erinevate nurkadega (L02801 / L06401, L02802 / L06402, L02803 / 

L06403, L02804, L06404 ja L02805).

Valgusvihu nurk

Uus valgusvihu nurk L02804 sobib 

enamike laoruumide jaoks, vastavalt 

simulatsioonidele. Arvestades ladudes 

olevaid vahekäikude kitsaid osasid, siis 

risti suunas 40° valgusvihu nurk 

valgustab vahekäigu riiuleid mõlemal 

pool.

L02801/L06401

4m lai/3D esitus 3m lai/3D esitus 2,5m lai/3D esitus

L02802/L06402 L02803/L06403

            0               37.50                 75                112.50              150               187.50             225                262.50             300                lx

Ladude pikemate vahekäikude 

külgede puhul võib kasutada 130° 

valgusvihu nurka, mis valgustab palju 

kaugemale.

L02804 L06404 L02805
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HiRack
     Spetsiaalselt lao vahekäikudele
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PIR/päevavalguse kasulikkus
HiRack valgusti, millel on pikk ja kitsas valgustuse muster, on 

spetsiaalselt ette nähtud ladude vahekäikude jaoks. Varustusse 

on võimalik lisada HiSmart PIR/päevavalguse dimmeriga andur 

või SmartDim, mille juhtimine toimub kaugjuhtimispuldi abil. 

Kui seade tuvastab inimese olemasolu või tõstuki töötamise, siis 

andur automaatselt dimmerdab valguse vastavaks. Kui ruumis 

puudub tegevus mingi aja jooksul, on ka valgustid välja 

lülitunud. SmartDim funktsioon on võimeline hoidma valguse 

taset ühtlase ja veatuna kogu aja.

ZigBee
HiRack valgustit on võimalik sisse / välja lülitada ning       

hämardada telefoni / tahvelarvuti vabalt tänu Zigbee wifi 

ühenduseta juhtimisega. Saadaval on kaugjuhtimispult.

DALI
DALI - Digital Addressable Lighting Interface (digitaalne 

adresseeritav valgustussüsteemi liides). Arvuti, mobiiltelefoni 

või tahvelarvutiga ühendades on võimalik läbi vastava tarkvara 

juhtida konkreetseid valgusteid, kas siis ühe kaupa või mitmeid 

valgusteid korraga, piirkonna kaupa.

HiRack on disainitud 

ladude vahekäike 

valgustama ja sellest 

annab märku juba 

valgusti kuju, mis on 

disainitud ristkülikuna. 

Selline kuju sobib 

ideaalselt vahekäikude 

kujuga.



DALI 

1-10V dimmer

PIR-andur

Liikumisandur

Hädaolukorra moodul

Zigbee

Standard versioon

Mudeli nr

Valgusvoog

Võimsus

Valgusviljakus

Värvsustemperatuur

Värviedastusindeks

IP-kaitseaste

Töötemperatuur

LED Draiver

Sisendpinge

Garantii

Eluiga

HID ekvivalent

Valgusti parameetridValgusjaotuskõverad

Tark juhtimine

Sertifikaadid

LHB01-30    LHB01-60     LHB01-90     LHB01-120    LHB01-150    LHB01-180   LHB01-240

4,050lm        8,100lm        12,150lm        16,200lm        20,250lm        24,300lm       32,400lm

30W             60W              90W               120W             150W              180W            240W

70W           150W             250W               250W             400W             400W            600W

70W           150W             250W               250W             400W             400W            600W

100-240Vac/100-277Vac/277-480Vac, 50-60Hz, PF≥0.9

5 aastat

-30°C to +50°C

Meanwell

135lm/W

5000K (3000K, 4000K valikuline)

>Ra70 (>Ra80 valikuline)

IP65

>50,000h

Kõrge efektiivsusega versioon

Mudeli nr

Valgusvoog

Võimsus

Valgusviljakus

Värvsustemperatuur

Värviedastusindeks

IP-kaitseaste

Töötemperatuur

LED Draiver

Sisendpinge

Garantii

Eluiga

HID ekvivalent

LHB01-30/H    LHB01-60/H    LHB01-90/H    LHB01-120/H    LHB01-150/H    LHB01-180/H    LHB01-240/H

4,950lm        9,900lm         14,850lm        19,800lm         24,750lm          29,700lm        39,600lm

 30W              60W               90W              120W               150W                180W              240W

100-240Vac/100-277Vac/277-480Vac, 50-60Hz, PF≥0.93

5 aastat

-30°C to +50°C

Meanwell

165lm/W

5000K (3000K, 4000K valikuline)

>Ra70 (>Ra80 valikuline)

IP65

>50,000h

L02804

L02803/L06403L02802/L06402L02801/L06401

L02805

0

400

800

1200

1600

2000

L06404

0

30

60

90

120150-/+180-150-120

-90

-60

-30

0

700

1400

2100

2800

3500

74


